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Apple と環境 


Apple は、事業の環境パフォーマンス改善は製品から始まると考えていまず。製品ライフサイクル全体 
での慎重な環境管理には、製造に使用ずる材料の品質と種類のコント□ール、エネルギー効率の向上、 
リサイクル効率を高める製品デザインが含まれまず。この報告書では、気候変動、エネルギー効率、 
使用制限物質、材料効率に関連した iPhone 3G の環境パフォーマンスについて詳しく説明しまず。 


気候変動 

温室効果ガスの排出は、地球の陸地、海水、大気それぞれの温度のバランスに影響を与えまず。 

Apple の温室効果ガス排出量のほとんどは、製品の製造、輸送、使用、リサイクルによって発生しまず。 
Apple は、材料効率とエネルギー効率に関ずる厳密なデザイン目標の設定により、温室効果ガス排出量 
を最小限に抑えるための努力をしていまず。下のグラフは、 iPhone 3G のライフサイクル全体における 
温室効果ガス予想排出量を示していまず。 


iPhone 3G の温室効果ガス排出量 


環境への配慮 




iPhone 3G の設計では、環境への影響を抑え 
るたゆのが下の配慮がなされています。 

• 無ヒ素ガラス 
.BFR (臭素化難燃剤）不使用 
-無水銀 LCD ディスプレイ 
- PVC (ポリ塩化ビ ニ ル）不使用 

. パッケージのほとんどに再生ファイバー 
ボードとバイオベース素材を使用 

-厳密なグ□ーバルエネルギー効率基準を 
十分に満たず電源アダプタ 



温室効果ガス総排出量: 55 kg CO^e 


エネルギー 効率 

iPhone 3G では、インテリジェントな方法で電力消費を管理ずる、電力効率の高いコンポーネントと 
ソフトウ X アを使っていまず。さらに、 Apple USB 電源アダプタは、外部電源装置の ENERGY STAR 
規格の最も厳しい条件を十分に満たしていまず。下の表は、 Apple USB 電源アダプタのエネルギー 
効率をまとめたものでず。 


Apple USB 電源アダプタのエネルギー効率 



モード 

100 V 

115 V 

230 V 

電源アダプタ無負荷 

0.22 W 

0.23 W 

0.25 W 

電源アダプタ効率 

74% 

75% 

70% 















材料効率 


バッテリーの化学的性質 

システムバッテリー：リチウムイオンポリ7— 



iPhone 3 G の米国小売用パッケージは、2008年に 
出荷された iPhone 3 G パッケージと比べて28パー 
セント軽く、23パーセントルさくなっています。 


小型化を追求した Apple の製品デザインとパッケージデザインは、材料効率で業界をリードして 
いまず。製品の材料使用量を減らずこと力\輸送効率の最大化につながりまず。また、製造時の 
エネルギー 消費量の削減と、製品寿命の終了時に発生ずる材料廃棄物のイ氏減に も 役立ちまず。 
下のグラフは 、 iPhone 3 G で使われている材料の内訳を示していまず。 


iPhone 3 G の使用材料 



パッケージ 

iPhone 3 G のパッケージは、ほぼ全体をリサイクルできまず。また、小売用ボックスでは、再生素材を 
90パーセント含むファイバーボードなどのバイオベース素材を主に使用していまず。さらに、この 
パッケージは材料効率が非常に高いため、それぞれの輸送用コンテナで輸送できる製品の数を増や 
ずことができまず。下の表は 、 iPhone 3 G のパッケージで使われている材料の内訳を示していまず。 


iPhone 3 G のパッケージ材料の内訳（米国仕様) 


材料 

小売用ボックス 

紙（フアイバーボード、厚紙、ぺーパーフォーム） 

136 g 

熱成形ポリスチレン 

17 g 

その他のプラスチック 

3 g 



使用制限物質 

Apple は長年にわたり、製品とパッケージにおける有害物質の使用を率先して制限してきました。 
この戦略の一環として、 Apple のずベての製品は、厳密な「電気•電子機器に含まれる特定有害物質の 
使用制限に関ずる欧州指令」 （ RoHS 指令）に準拠していまず。 RoHS 指令で制限されている材料には、 
鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム 、 PBB (ポリ臭化ビフエニル）および PBDE (ポリ臭化ジフエニール 
ェーテル） BFR 误素化難燃剤）があります 。 iPhone 3 G は、 RoHS 指令の条件を満たずだけでなく、 
が下のさらに厳しい制限にも適合していまず。 


-無ヒ素ガラス 


-無水銀ディスプレイ 


•BFR (臭素化難燃剤)、 PV 〔（ポリ塩化ビニル）不使用 
• iPhone 3 G の外部表面にニッケル/ツキ不使用 
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リサイクル 


Apple は、効率が非常に高いデザインとリサイク>1レ効率にずぐれた材料の使用により、製品寿命の 
終了時に発生ずる材料廃棄物を最小限に減らしていまず。さらに Apple は、自社製品の販売地域の 
95パーセントで、さまざまな製品回収プ□グラムとリサイクルプ□グラムを実施していまず。また、 
ずべての使用済み製品は、回収された国または地域で処理されていまず。これらのプ□グラムの 
利用方法については、 http :// www . apple . com / jp / recyding / をご覧ください。 


定義 

温室効果ガス排出量：予想排出量は、 ISO 14040および ISO 14044で規定されたガイドラインおよび 
条件をもとに計算していまず。この計算には、二酸化炭素換算排出量に Cbe ) の地球温暖化係数 
に WP 100年）に影響ずる从下のライフサイクル段階が含まれまず。 

-製造：原料の採取、生産、輸送と、製品および製品パッケージの製造を含みまず。 

-輸送：完成した製品と製品パッケージを製造工場から各大陸の流通センターに運ぶ航空および 
海上輸送を含みまず。流通センターからエンドユーザへの製品輸送は含みません。 

-使用：エンドユーザによる電力消費期間は3年間を想定していまず。製品使用のシナリオは、 
毎日の激しい使用を反映したデータに基づいていまず。電力網の地理的な違いは、大陸レベルで 
調整していまず。 

-リサイクル：回収センターからリサイクルセンターまでの輸送と、機械的分離および部品破砕を 
含みまず。 

エネルギー効率：この報告書のエネルギー効率値は、単一電圧外部 AC - DC および AC - AC 電源装置の 
ENERGY STAR プ□グラム要件に基づいていまず。 

-電源アダプタ無負荷：電源アダプタを AC 電源のみに接続し、 iPhone に接続していない状態。 

-電源アダプタ効率：電源アダプタ定格出力電流の100パーセント、75パーセント、50パーセント、 
25パーセントで電源アダプタ効率をテストした場合の平均測定値。 


© 2010 Apple Inc. All rights reserved. 
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